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TRV-TL720AC
AHD720P Furnace Camera up to 1800 deg. with Air cooling

AHD720P 炉内カラーカメラ　1800℃対応

炉内カメラ　1800℃まで対応

空冷　35℃未満の空気を流入

スリーブ長さ　350mm/500mm/600mmから指定

1/3"CMOSカメラ

標準AHD　*オプションCVBS

主な用途

※受注生産 製鉄所、セメント工場、ガラス工場などの炉内監視

撮像素子 1/3"CMOS Color 　(H)1312x(V)1069

解像度 1280x720

映像信号 AHD720P（1.0） / CVBS　※納品時指定

レンズ ストレートレンズ：水平画角91°/86°/71°/57°など　※注文時指定

エルボレンズ　：対角81°

電源 DC12V±10％　最大150mA

チューブレンズ長さ 標準1200mm程度　　700～2000mm　指定可

チューブレンズ径 外径38.1mm

カメラ部 180mm程度

カメラケーブル 複合線φ10mm　標準長さ2m　最長15mまで　※現場合わせ

ウォールスリーブ長さ 350mm / 500mm / 600mm　※現場に合わせて指定可

材質 先端部　耐熱合金、　ステンレス

直径 外径60mm、内径44mm

エアー流入口 1/2" 15A ※現場に合わせて指定可

自動退避機構（オートリトラクト）

操作距離 最大1,000mm

操作方式 ネジ巻式バネ

収縮速度 5m/秒

ロック エアーチャック

自動収縮 エアーや電源が停止した場合、作動

制御BOX　寸法 例）　W440xH225xD160mm

メイン電源 AC220V　/　AC110V

カメラ電源 DC12V±10％

収縮弁電源 DC24V

■オートリトラクト　参考図および重量目安

製品向上のため、仕様及びデザインは予告なく変更します Jun-25
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